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Auto/Multi-Transporter KHA Auto/Multi-Transporter Spielberg Auto/Multi-Transporter Aluliner Auto/Multi-Transporter Formel 3

HUMER KHA

Zweiachsanhdnger gebremst
Fahrwerk: 3.000 kg 10"

HUMER Spielberg 4320 HUMER Spielberg 4720
Zweiachsanhdnger gebremst Fahrwerk: 3.500 kg
Fahrwerk: 3.000 kg MaRe: 3.740 x 2.090 mm w

HUMER Aluliner TKL HUMER Aluliner TKL Zubehor
Zweiachsanhdnger gebremst, Fahrwerk 3.500 kg Hochplane mit Alu-Gestell, Vorne
kippbare Ladefldche MaBe: 5.500 x 2.200 mm abgeschragt, Schiebeausfiihrung links

HUMER Formel 3
Seitenklappe links + rechts
kippbare Ladefldache

MaBe: 4.290 x 2.060 mm MaBe: 4.340 x 2.090 mm Fahrwerk 3.500 kg + rechts, Heckplane mit Auf-rollfeder, Fahrwerk: 3.500 kg
Ladehohe: 560 mm MafBe: 4.900 x 2.100 mm Planenfarbe nach Wahl MaBe: 6.000 x 2.350 x 1.500 mm
€7.490,- €5.990,- €7.290,- ab €11.390,- ab €12.980,- €7.390,- ab€17.490,-

€8.988,- inkl. MwSt.

€7.188,-inkl. MwSt.

€8.748,- inkl. MwSt. €13.668,- inkl. MwSt. €15.576,- inkl. MwSt. €8.868,-inkl. MwSt. €20.988, - inkl. MwSt.

Hohlprofilkonstruktion verschweiBt und komplett
im Tauchbad feuerverzinkt

verwindungssteifes Langstragerfahr-
gestell fiir sichere Fahreigenschaften

Der perfekte Anhdnger
fir den X-BOW GTX - jetzt

AUSSTATTUNG iiber KTM gleich mitbestellen

e Auffahrwinkel der Ladefldche 7,5¢/9,52 e Ein-und Aussteigen am PKW ist in waage-
rechter Stellung der Ladeflache méglich
(Kein Aussteigen und kein pumpen der
Hydraulik bei abgekippter Ladeflache nétig)

o

e Auffahrwinkel an den Auffahrschienen 7g

e 2 Alu- Auffahrschienen, Lange ca 1.500 mm,
Breite ca400 mm

e Beleuchtung mit 13 pol. Stecker und
Riickfahrscheinwerfer

AUSSTATTUNG

e Die Auffahrschienen sind unter der Ladeflache
eingeschoben und werden tiber die Quickstop

FuBbetatigung entriegelt, einfach nach hinten e Autotransporter kippbar mit Reserverad
e Einzigartiges, verwindungssteifes ziehen und auffahren und geschlossenem Alu-Briickenboden AUSSTATTUNG AUSSTATTUNG
Langstragerfahrgestell e Stabiler Seilwindenbock mit fiinf verschie- o Radstopper, RadstoBdampfer, verstellbarer

¢ Hohlprofilkonstruktur, verschweift und
komplett im Tauchbad feuerverzinkt
e \Verstdrktes, automatisches Stiitzrad,

fiir sicheres Abstellen des beladenen
Anhangers, Tragkraft 500 kg

e Verzurrmdglichkeit Giber die ganze Lange
an den Seitenschiirzen

e Ladefldache kippt selbsttdtig durch
Schwerpunktverlagerung

denen Umlenkpunkten

Durch die Ladeflachenlange von ca. 4.300 mm
und einer langen Zugdeichsel kénnen sowohl
groBe heck- als auch frontlastige

Fahrzeuge transportiert werden. Die Nutz-
breite von 2.070mm bietet zudem Platz fiir
breite Fahrzeuge.

Radanschlag
Seilwinde

Kippbare Ladeflache mit Hydraulikzylinder
und Handpumpe

Automatikstiitzrad montiert

Geschlossener Aluminiumboden fir hdchste
Beanspruchung

Heckseitig feste Auffahrten

12 Stk. Verzurrésen
12 Volt Beleuchtung mit 13 pol. Stecker
Rickfahrscheinwerfer

Seitlich ausklappbare Riicklichter, fiir
einfaches Beladen des Anhangers

Handseilwinde und Reserverad

Durchgehend gelochter Boden (Kdssbohrer)
Dreipunkt-Verzurrung nach VDI 27008.1/8.2
Verzurrbohrungen 6 Stk/m im Seitenborder
Airlinerschiene beidseitig

Alu-Felgen

Starkes Stiitzrad mit Horizontalhalter

Huckepack”-Ose, Rangierrad und Rangiergriff
Windenaufnahme und Ersatzradhalter
Redundante Schienensicherung
Kunststoffauflagen am Heck

Automatische Bremsnachstellung

Hohe Nutzlast - geringes Eigengewicht

© HU.ME R'- Anhinger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge GmbH. Irrtum und Anderungen vorbehalten. Stand: 04/2021

e GeschweiBter feuervezinkter Grundrahmen
e Stitzrad verstarkt (automatisch)
e 10 Anbindedstenim Boden versenkt

e Aluaufbau aus 0,8 mm eloxiertem
pulverbeschichteten Klemmbaupanellen

e Elektroseilwinde
e Reserverad
e Vorne abgeschragt 600/ 600 mm

Verstellbarer Radanschlaginnen

Verzurrschiene Fahrtrichtung rechts + innen
900 mm vom Boden

Innenbeleuchtungen LED 12 Volt
Uberfahrbare Alurampe hinten
Kipphydraulik mit Handpumpe
Seitenklappe

Ladesicherung nicht vergessen



Standorte

WIEN

Am Stadtrand von Wien, 2km zur SCS
1230 Wien
Altmannsdorfer Str.200

Alexanderv.Ederen Tel. 066460949413

LOOSDORF

Direktan der A1, Abfahrt Loosdorf
3382 Loosdorf bei Melk
SlidstraBel

Bernhard Berger Tel. 0664609494 06

LIEBOCH

Direkt an der A2, Abfahrt Lieboch
8501 Lieboch
Johann-Humer-StraBe 1

Jiirgen Nachbagauer Tel. 0664 6094 94 05

GUNSKIRCHEN

Am Stadtrand von Wels, Abfahrt Wels West
4623 Gunskirchen bei Wels
Grinbach 10

Robert Bartulovic Tel. 066460949408

LINDACH

Direkt ander A1, Abfahrt Laakirchen Ost
4663 Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-StraBe 1

Herbert Hirschvogl Tel. 0664 6094 94 02

KRAMSACH

Direktan der A12, Abfahrt Kramsach
6233 Kramsach
Amerling131a

Pierre Reichegger Tel. 066460949415

9 SULZ (Humer Partner)

BAD GOISERN (HUMER PARTNER)

Direktan der B145
4822 Bad Goisern
BundesstraBe 47

Alex Putz Tel. 06647677519

SULZ (HUMER PARTNER)

Direkt an der A14, Abfahrt Klaus
6832 Sulz
IndustriestraBe 2

BernhardSchéoch  Tel. 069917153131

KLAGENFURT (HUMER PARTNER)

HUMER

Am Stadtrand von Klagenfurt, Abfahrt Klagenfurt-Ost

St. Jakober StraBe 40
9020 Klagenfurtam Worthersee

Laszlé llles Tel. 04634776712

Q GUNSKIRCHEN Q LOOSDORF. @ wyEN

Q LINDACH

9 BAD GO'SERN (Humer Partner)

Q KRAMSACH

@ Besuchen Sie uns auch auf
Facebook, Instagram und YouTube!

Q LIEBOCH

9 KLAGENFURT (Humer Partner)





