


 

Serienausstattung
•      TandemGummifederachsen 4 Rad gebremst
•      Kegelrollenlager für Höchstbelastung
•      V-Zugeinrichtung feuerverzinkt 
•      Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
•      Verstärktes Stützrad mit Metallfelge
•      Rahmen verschweißt und komplett feuerverzinkt
•      Stabile, geschlossene Hohlprofilkonstruktion
•      Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
•      Sehr gute Fahreigenschaften
•      Pritsche mit stabilen Bodeneinfaßprofilen
•      Ladefläche nach hinten hydraulisch abkippbar mit Handpumpe
•      Stabile Stahlgitterauffahrklappe dadurch geringer Windfang 

Stahlgitterauffahrklappe über  gesamte Breite,
Höhe 850 mm, mit Gasfederhubhilfe

Typ Best.Nr.         Bereifung         Ladefläche mm        Ladehöhe      Zul.Ges.-      Nutzlast
Länge X Breite          ca. mm        gewicht           ca.

Innenmaß ca. mm
PKL 2642-10-2040 195/55 R10 4260x2040x350 570 mm 2600 kg 1820 kg
PKL 3042-10-2040 195/55 R10 4260x2040x350 570 mm 3000 kg 2190 kg
PKL 3542-13-2040 195/50 R13 4260x2040x350 640 mm 3500 kg 2610 kg

PKL 2642-10-2440 195/55 R10 4260x2440x350 570 mm 2600 kg 1760 kg
PKL 3042-10-2440 195/55 R10 4260x2440x350 570 mm 3000 kg 2130 kg
PKL 3542-13-2440 195/50 R13 4260x2440x350 640 mm 3500 kg 2560 kg

PKL 2648-10-2040 195/55 R10 4860x2040x350 570 mm 2600 kg 1780 kg
PKL 3048-10-2040 195/55 R10 4860x2040x350 570 mm 3000 kg 2150 kg
PKL 3548-13-2040 195/50 R13 4860x2040x350 640 mm 3500 kg 2550 kg

PKL 2648-10-2440 195/55 R10 4860x2440x350 570 mm 2600 kg 1720 kg
PKL 3048-10-2440 195/55 R10 4860x2440x350 570 mm 3000 kg 2090 kg
PKL 3548-13-2440 195/50 R13 4860x2440x350 640 mm 3500 kg 2500 kg

Pritschenhochlader –
PKLkippbare Ladefläche

DIE QUALITÄTSMARKE

•      Auffahrwinkel extrem flach
•      4 Stück steckbare Eckrungen
•      Alle Bordwände abklappbar und abnehmbar
•      Bordwände aus 25 mm Aluhohlprofil, eloxiert
•      Bordwandhöhe 350 mm
•      Stabile versenkte Verschlüsse
•      Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
•      Bodenplatte geteilt
•      Boden rutschhemmend und wasserfest
•      Zurringe unter der Ladefläche montiert
•      8 Stück Verzurrmulden abklappbar, im Boden der Ladefläche versenkt montiert
•      Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
•      12 Volt, Elektrostecker 7-polig

TOILETTENANHÄNGER
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DIE QUALITÄTSMARKE

BAUMASCHINENANHÄNGER
Typ Best.Nr.          Bereifung            Ausführung     Zul.Ges.-gewicht       Nutzlast ca.

UBA 2025-14-1350 175 / 70 R13 tandem 2000 kg 1500 kg
UBA 2625-14-1350 185 / 65 R14 tandem 2600 kg 2070 kg
UBA 3025-14-1350 185 R14C 8PR tandem 3000 kg 2450 kg
UBA 3525-14-1350 185 R14C 8PR tandem 3500 kg 2880 kg

Kastenmaß innen: 2560 x 1350 x 350 mm

Typ Best.Nr.          Bereifung            Ausführung     Zul.Ges.-gewicht       Nutzlast ca.
UBA 2030-13-1500 175 / 70 R13 tandem 2000 kg 1460 kg
UBA 2630-14-1500 185 / 65 R14 tandem 2600 kg 2020 kg
UBA 3030-14-1500 185 R14C 8PR tandem 3000 kg 2400 kg
UBA 3530-14-1500 185 R14C 8PR tandem 3500 kg 2830 kg

Kastenmaß innen: 3060 x 1500 x 350 mm

Typ Best.Nr.          Bereifung            Ausführung     Zul.Ges.-gewicht       Nutzlast ca.
UBA 2030-13-1750 175 / 70 R13 tandem 2000 kg 1440 kg
UBA 2630-14-1750 185 / 65 R14 tandem 2600 kg 2000 kg
UBA 3030-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3000 kg 2370 kg
UBA 3530-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3500 kg 2800 kg

Kastenmaß innen: 3060 x 1750 x 350 mm

Typ Best.Nr.          Bereifung            Ausführung     Zul.Ges.-gewicht       Nutzlast ca.
UBA 2036-13-1750 175 / 70 R13 tandem 2000 kg 1400 kg
UBA 2636-14-1750 185 / 65 R14 tandem 2600 kg 1960 kg
UBA 3036-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3000 kg 2330 kg
UBA 3536-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3500 kg 2760 kg

Kastenmaß innen: 3660 x 1750 x 350 mm

Typ Best.Nr.          Bereifung            Ausführung     Zul.Ges.-gewicht       Nutzlast ca.
UBA 2042-13-1750 175 / 70 R13 tandem 2000 kg 1350 kg
UBA 2642-14-1750 185 / 65 R14 tandem 2600 kg 1930 kg
UBA 3042-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3000 kg 2300 kg
UBA 3542-14-1750 185 R14C 8PR tandem 3500 kg 2730 kg

Kastenmaß innen: 4260 x 1750 x 350 mm

Serienausstattung
•    Tandem-Gummifederachse Einzel-Rad gebremst
•    Kegelrollenlager für Höchstbelastung
•    V-Zugeinrichtung feuerverzinkt 
•    Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik
•    Verstärktes Stützrad mit Metallfelge
•    Rahmen und Aufbau verschweißt und komplett

feuerverzinkt
•    Aufbau aus stabilen Stahlbordwandprofilen
•    Bordwandhöhe 350 mm
•    4 stabile Anbindeösen zur Ladungssicherung
•    Hohe Punktbelastung der Ladefläche möglich
•    Extrem stabile Konstruktion für rauhen Einsatz
•    Sehr gute Fahreigenschaften
•    2 Stück abklappbare und seitenverstellbare

Auffahrrampen
•    Auffahrrampen mit integrierter Bodenabstützung
•    M ittelstück zwischen Auffahrrampen einschiebbar
•    Boden aus mehrfach verleimter Siebdruckplatte
•    Bodenplatte durchgehend ohne Stoß
•    Boden rutschhemmend und wasserfest
•    Kompakte Beleuchtungseinheit geschützt montiert
•    12 Volt, Elektrostecker 7-polig

Alle Modelle wahlweise mit 
höhenverstellbarer Zugdeichsel und DIN Zugöse.

BAU- MANNSCHAFTS- UND BÜROANHÄNGER
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DIE QUALITÄTSMARKE

Ersatzteile + Zubehör

Spritzfleck klein 
220x650 mm (302733HU)  2211,,8800
Spritzfleck groß
500x600 mm (302722HU)  4455,,0000

Gasdruckheber für Auffahrrampen
für Stahlrampen 800 mm 
6000 N (75050000)  221100,,0000
für Holzrampen 800 mm 
5500 N (G22405500)  221100,,0000

24V Adapter
2x7-polig zu 15-polig (58-3510-017)  114455,,0000
15-polig zu 2x7-polig (JR311038)  114455,,0000

Stützrad (DE90 / 300DEMU)  119955,,0000

Getriebestützwinde (AU16033000)  888822,,0000

Alu-Auffahrrampen/Paar Tragkraft 8000 kg,
3580x410x160 mm (DE005)  11..777700,,0000

Deichselwinde (MU005)  222255,,0000

Earpoint
Komplettleuchte li. (24-4151-007)  4477,,0000
Komplettleuchte re. (24-4351-007)  4477,,0000
Celon links (18-8440-007)  2200,,0000
Celon rechts (18-8442-107)  2200,,0000

Europoint
Komplettleuchte li. (25-5000-507)  6600,,0000
Komplettleuchte re. (25-5400- 507)  6600,,0000
Celon links und re. (18-8550-002)  4400,,0000

Ecopoint
Komplettleuchte li. (25-2210-007)  7788,,0000
Komplettleuchte re. (25-2610-007)  7788,,0000
Celon links und re. (18-8522-002)  3388,,0000

Reserveradhalterung für 
Zwillingsbereifung
6-Loch (DEESRH6Z)  330000,,0000

Reserveradhalterung für 
Einfachbereifung

6-Loch (DEESRH6E)  330000,,0000

Reserveradhalterung für  
Zwillingsbereifung
10-Loch (DEESRH10Z)  330000,,0000

DEZK8
Zurrkette zul Zugkraft 4000daN 3,5 m

 119999,,0000

ZG8Z8000
Zurrgurte groß “Humer”8 m  2200,,8833

Alu-Box
585x385x250 mm (L51001)  225500,,0000
585x385x410 mm (L51002)  229900,,0000
785x385x340 mm (L51003)  333300,,0000
785x585x410 mm (L51004)  444400,,0000
785x585x610 mm (L51005)  446600,,0000
885x485x380 mm (L51006)  339900,,0000
1185x785x510 mm (L51007)  880000,,0000Alle Preise exkl. Mwst. ab Werk.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

BEREIFUNG:
215/75R 17,5           6-Loch  338800,,0000
215/75R 17,5         10-Loch  446600,,0000
235/75R 17,5      6-Loch  441155,,0000
235/75R 17,5    10-Loch  552200,,0000
285/70R 19,5    10-Loch  770000,,0000

Kunststoffbox Humer schwarz 
650x250x300 mm (50110350)  111144,,0000
750x350x360 mm (DE016)  114444,,0000
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DIREKT AN DER A1,
ABFAHRT LOOSDORF

GUNSKIRCHEN

WIEN

LOOSDORF

Öffnungszeiten: Mo - Do 8.00 - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 17.00 Uhr
HUNDERTE ANHÄNGER VOR ORT! HOTLINE:

0 72 46 - 74 01 - 0
info@humer.com

AM STADTRAND VON 
WIEN 2 KM ZUR SCS

AM STADTRAND 
VON WELS, 
ABFAHRT WELS WEST

DIREKT AN DER A1,
ABFAHRT LINDACH

LINDACH

4623 Gunskirchen bei Wels
Grünbach 10
Telefon 0 72 46 - 74 01 - 0
Fax 0 72 46 - 74 01 - 22

1230 Wien
Altmannsdorfer Str. 200
Telefon 01 - 662 7000
Fax 01 - 662 8000

3382 Loosdorf bei Melk
Südstraße 1
Telefon 0 27 54 - 30 1 30
Fax 0 27 54 - 30 1 30 - 22

4663 Lindach/Laakirchen
Johannes Humer-Straße 1
Telefon 0 72 46 - 74 01 - 0
Fax 0 72 46 - 74 01 - 22

8054 Seiersberg
Kärntner Straße 559
Telefon 0 316/25 14 00
Fax 0 316/25 14 10

© Humer - Anhänger, Tieflader, Verkaufsfahrzeuge - GmbH
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Stand: 9/2009, 011/09

LINDACH

HAUPTWERK

DIREKT AN DER A9,
ABFAHRT SEIERSBERG

SEIERSBERG
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SERVICE + ERSATZTEILE:

Eine große Auswahl an Tandem-Tiefladern im Hauptwerk Gunskirchen.

DAS VERKAUFSTEAM: Hotline österreichweit 07246 / 7401-0
HERBERT 
HIRSCHVOGL
Telefon 0 7246 - 7401 - 116
Mobil: 0664 - 133 36 19
email: herbert@humer.com
GUNSKIRCHEN

MICHAEL 
THURNBERGER
Telefon 0 7246 - 7401 - 125
email: michael@humer.com
GUNSKIRCHEN

ILSE
AIGNER
Telefon 0 7246 - 7401 - 114
email: ilse@humer.com
GUNSKIRCHEN

ROBERT
BARTULOVIC
Telefon 01 - 662 7000
Mobil: 0664 - 133 36 20
email: robert@humer.com
WIEN

ALOIS
MÖSENEDER
Telefon 0 7246 - 7401 - 121
email: alois@humer.com
GUNSKIRCHEN

Bernhard
KOVACIC
Telefon 0 2754 - 301 30
Mobil: 0664 - 133 36 21
email: bernhard@humer.com
LOOSDORF

JOHANNES HUMER
GESCHÄFTSFÜHRER
Telefon 0 7246 - 7401 - 115
Mobil: 0664 - 300 25 34
email: johannes@humer.com
GUNSKIRCHEN

Jürgen 
Nachbagauer
Telefon 0 31 36 - 55 811
Mobil: 0664 - 853 90 35
email: juergen@humer.com
Dobl/Lieboch

GGEERRHHAARRDD  
HHOOLLOOUUBBEEKK
Telefon 0 7246 - 7401 - 118
email: gerhard@humer.com

RROOLLAANNDD  
WWIIPPPPLLIINNGGEERR
Telefon 0 7246 - 7401 - 926
email: roland@humer.com

MMIICCHHAAEELL  
RREEIISSIINNGGEERR
Mobil: 0664 - 853 90 30
email: michaelr@humer.com

1. BARKAUF

2. MIETKAUF mmiitt  AAnnzzaahhlluunngg  ––  zziinnsseennffrreeii,  z.B.: Kaufpreis € 15.000,- = € 5.000,- Anzahlung + 12 Mietkaufraten je € 833,33

3. MIETKAUF oohhnnee  AAnnzzaahhlluunngg z.B.: Kaufpreis € 15.000,- = 12 Mietkaufraten je € 1.250,- 

JETZT 3 KAUFVARIANTEN MÖGLICH!

AANNDDRREEAASS  
FFRREEIIMMÜÜLLLLEERR
Telefon: 07246 - 7401 - 119
email: andreas@humer.com
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