
Verkaufsfahrzeuge FTT 460 Toilettenanhänger wf Komfort

Lagerabverkauf

VKAT170287Art-Nr.:

W0910711624G20105Fahrgestellnr.:

Gunskirchen

€ 32.950,00Netto-Preis:

€ 39.540,00Brutto-Preis:

1 600 kgGesamtgewicht:

200 kgNutzlast:

HUMER-Toilettenanhänger FTT 460 wf

ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Maße innen: 4600x2360x2200mm LBH
Maße außen: 6100x2550x3000mm LBH
Zul. Gesamtgewicht 1.600kg EA gebremst

GAMO® Toilettenanhänger FTT 460 wf Komfort

FAHRGESTELL
tiefbauend, feuerverzinkt, Markenachsbauteile,
Deichsellaufrad, Auflauf-/Feststellbremse,
Kugelkupplung, 4 Schwerlast-Spindelstützen,
4 Rangiergriffe, Fahrzeugbeleuchtung 12V mit
13-poligem Stecker gem. StVZO

FAHRZEUGBODEN
Vollkunststoff-Sandwichboden mit Anti-Rutsch-
Funktion, Bodenabläufe

AUFBAU
GAMO® GFK-Sandwich-Verbundbauweise mit
PU-Hartschaumisolation und glasfaserverstärktem
Polyester, Gelcoat-Oberflächenvergütung,
außen weiß (RAL 9016), Alu-Profile (weiß RAL
9016)pulverbeschichtet, einklappbare Trittstufen
in Edelstahl mit Anti-Rutsch-Beschichtung

INNENAUSBAU
wasserfeste und quellfreie Leichtbau-Platten,
Atrium Grau, Schichtstoffbelag, ABS-Kanten
in Dekorfarbe, Farbenvarianten für Kabinentüren,
Spülschranktüren und Ablagen über den Toiletten
(Serienfarben Apfelgrün, Orange, Anthrazit oder
Enzianblau)

AUSSTATTUNG
* 2 Außentüren in Fahrtrichtung rechts
* 2 Dachlüfter, hochstellbar
* 4 Toilettenkabinen mit Wandhänge-WC
* 4 Urinale, wasserführend



* Aqua-Stopp-System
* 2 Papierkörbe
* Aufsatzwaschbecken
* Waschtischarmaturen
* Toilettenpapierhalter Edelstahl
* Zweiraum-Aufteilung (1xHerren / 3xDamen)
* zwei Steckdosen für Heizung
* Technikraum an der Rückseite, von außen
zugänglich mit Stauraum, abschließbar

TECHNIK
Wasseranschluss mit GEKA-Anschlusssystem,
Wasserverteiler, gewebeverstärkte
Kunststoffschläuche, TrinkwV 2001/KTW-270/GVGW
konform, Druckminderer, Abwasser-Zentralanschluss
HT-System an der Bugwand, 230V
Elektrogrundinstallation mit CEE Steckverbindung,
LED-Innenbeleuchtung,

sämtliche Frisch- und Abwasserleitungen sind im
Fahrzeuginneren verdeckt eingebaut, so dass diese
im Wintertrieb auch beheizt werden können,
problemlose Entleerung aller wasserführende
Leitungen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Maße innen: 4500x2360x2200mm LBH
Maße außen: 6100x2550x3000mm LBH
Zul. Gesamtgewicht 1.600kg EA gebremst

Alle Maße und Gewichte sind nach DIN 70020
mit Fertigungstoleranzen von +/- 5 % zulässig.


